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PESA APONTE INMETALLO MWBI6
METAL WEIGHBRIDGE MWBIE

La pesa a ponte MWB16 € indicata per la pesatura di automezzi e
mezzi d’opera con portata fino a 60 tonnellate. E idonea per installazioni

sopraelevate, grazie al limitato ingombro di soli 40cm, oppure per installazioni
interrate.

The weighbridge MWB16 is indicated for weighing trucks and
work vehicles with a maximum capacity of 60t. It is ideal
for overhead installations, thanks to the limited footprint
of only 40cm, or for underground installations.

Misure (m) Portata (t)
Size (m) Load (1)
8x3 40 (50)
10x 3 40 (50)
14 x3 60 (80)
18x 3 60 (80)
Altezza (cm) Numero celle
Height (cm) Cells
40 6
. 40 6
. . G Personalizza 40 8
MADE INITALY il tuo prOdOttO 40 8







PESA APONTE IN CEMENTO CWBI16
CONCRETE WEIGHBRIDGE CWBI6




ACCESSORIPERPESE APONTE
COMPONENTS FOR WEIGHBRIDGES
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GCTAB-BL GCTAB-BGE GC-TouchScreen GC-SELF688

Stampanti = et
Printers =

GC-KUBE/II GC-STATV/II GC-88H

E L L

A compressione GC-COK GC-COK/AR

Celle di carico
Load cells




Es. stampa dati di pesatura
Stampante GC-TM295 (cartellino)

Print Sample of weighing data

Cutino Sistemi di Pesatura srl
via gen Nastri, 12
84084 Fisciano (SA)
tel. 089 953494 - 9565740
e-mail: info@sistemidipesatura.it

Progressivo:

RcD 0506

1. Peso

Data: 06/06/2018 Ora: 19:15:11

168

Esempio stampa dati di pesatura
Stampante GC-KUBE!/II

Print Sample of weighing data

Cutino Sistemi di Pesatura srl
via gen Nastri, 12

84084 Fisciano (SA)

tel. 089 953494 - 9565740
e-mail: info@sistemidipesatura.it

Data: 06/06/2018 Ora: 19:15:11
Progressivo: 13

Merce:

Targa:
ld 9

1.Peso 11000kg

Data: 06/06/2018 Ora: 19:21:00
Progressivo: 15

Merce:

Targa:
ld 9

2.Peso 30000kg
Netto Pesata 19000kg
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GC-M/WET Bilancia a colonna GC-MLC Piattaforma di pesatura GC-PEC Piattaforma di pesatura

omologata ad 1 cella di carico a 4 celle di carico con telaio
Homologated column scale Single point weighing platform Weighing platform four load cells
600x600mm/300kg 300x300mm / 400x400mm / 600x600mm 1000x1000mm / 1500x1250mm /
1500x1500mm
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GC-PEC Piattaforma di pesatura GC-T/4C Telaio di pesatura per GC-951/2C Pesetta aerea double

in acciaio INOX a 4 celle di carico serbatoi con 4 celle di carico point in acciaio INOX
Inox weighing platform four load cells Weighing frame for tanks Double point overhead track scale
1000x1000mm / 1500x1250mm / Varie misure / Different size 300mm/150Kg - 600mm/300Kg

1500x1500mm
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GCDESK-R GCDESK-G GCTAB-G
Terminale elettronico Terminale elettronico Terminale elettronico

.ﬂfig

1
mEmmEmEg — |

| mmsmasg |

GCINOX-G GC-715 Ripetitore di peso
Terminale in acciaio INOX Terminale in acciaio INOX con semaforo



CELLE DI CARICO

LOAD CELLS

Gruppi di pesatura dall’affidabilita garantita e tarate presso i nostri
stabilimenti.

Weighing groups of guaranteed reliability and calibrated at our factories.
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GC-CK Cella di carico a GC-V10000-275 Kit montaggio GC-TFC-GP Kit montaggio per
compressione a basso profilo per celle di carico acciaio INOX celle di carico in acciaio INOX
Compression load cell - low profile Stainless steel mounting kit for load cell Stainless steel mounting kit for load cell

GC-AM Cella di carico off center GC-FT/P Cella di carico a taglio GC-CTOL Cella di carico a
in alluminio e flessione con accessori trazione (compressione)
Aluminum off center load cell Shear and bending load cell Tension (compression) load cell CTOL

with accessories



Sistema di etichettaﬁjra e coptrollo‘ = /

EUROPE16 Automatica ;
Labeling and control system EUROPE16 Autom




GC-TouchScreen

GC-GK420t

Sistema di etichettatura e controllo Riempilattina per liquidi alimentari
EUROPE16 Manuale Riempi-Lux 18



LABORATORIO
METROLOGICO
ABILITATO

LAW ENABLED METROLOGICAL WANS}

Verifiche periodiche, tarature, collaudi, etc.
Periodic inspections, calibrations, testing, etc.

LCD

LABORATORIO
METROLOGICO
Abilitazione Laboratorio Certificato di conformita

Metrologico n.SA05 2014/31/UE-NAWI
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Dinamometri digitali GC-TPR Transpallet pesatore GC-846CC Piattaforma di
varie portate a4 celle di carico pesatura per profilati
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GC-MODWF GC-STATV/II GC-955 Pesa per bestiame con
Ricetrasmettitore Stampante termica ringhiera su misura






Da piu di tre generazione la nostra Azienda produce e commercializza
impianti e sistemi per pesare. Serviamo Clienti dei piu disparati

settori industriali, dall’agroalimentare all’ecologia, dai calcestruzzi al
laboratorio, con professionalita e precisione.

Scegli la nostra Azienda per la fornitura di strumenti di pesatura,
progettazione impianti personalizzati, assistenza tecnica e verificazioni

periodiche degli impianti.

For more than three generations our company manufactures and
markets equipment and systems for weighing. We serve customers
from many different industries, from food to ecology, from the
concrete to the laboratory, with professionalism and precision.
Choose our company for the supply of weighing equipment,
designing custom systems, technical support and periodic
verifications of the plant.

Certificazione Qualita ISO
9001:2015

A0 Camera
|_Bey di Commercio
2/ Salerno

Abilitazione Laboratorio
Metrologico n.SAO1



IMPIANTI E SISTEMI DI

PESATURA
DA TRE
GENERAZIONI.

Cutino Sistemi di pesatura Srl
Via Gen. Nastri, 23

84084 Fisciano (SA)

Tel. 089 953494

Mob. 335 8081596

P.IVA 04727670657
info@sistemidipesatura.it

Stabilimento e deposito
Via S. Allende, 49

84081 Baronissi (SA)

Tel. 089 954279

LCD

LABORATORIO
METROLOGICO

insightcomunicazione

Laboratorio Metrologico LCD srl
Via Gen. Nastri, 23

84084 Fisciano (SA)

Tel. 089 954105

P.IVA 04727680656
www.bilanciailcd.it
info@laboratoriometrologico.it

Spazio rivenditore




